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SCE-850 
Sirena convencional  
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
 
  
 
 
  
 

 

 

  

                                                     

 

 
                                                       

Sirena de interior diseñada para una fácil instalación en pared. Su elegante diseño la convierte en la elección ideal para espacios 

dinámicos. Esta sirena ofrece una amplia versatilidad con 32 tonos distintos, 3 niveles de volumen ajustables. Funciona con una 

alimentación de 10 a 60 Vcc y presenta un consumo eficiente de 8 a 25 mA, dependiendo del volumen. Con una potencia acústica 

que varía entre 85dB y 95dB, esta sirena garantiza una señal clara y efectiva. 

Descripción 

Aplicaciones La sirena se utiliza como una señal de evacuación. Su sonido distintivo indica a los ocupantes del edificio o área que deben abandonar 

el lugar de manera ordenada y dirigirse a las zonas de seguridad designadas. Están diseñada según las normas vigentes.  

 

Características 
técnicas 

Dimensiones                

2 x 1,5 mm2  

Temperatura trabajo: De -10ºC a 70ºC  
Humedad relativa: 95% sin condensación. 
Índice IP: IP30 

Material: ABS rojo  

EN 54-3    
 

 

CONEXIONADO 

ENTORNO 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

CERTIFICACIÓN 

Ø104; H 84mm 
 


