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f/" \ Detector 6ptico analdgico aislado

El detector éptico con aislador DOE-120-Al hansido disefiados basandose en los tltimos avances tecnoldgicos del mercado. Su disefio
europeo hace de la gama 100, una opcidn ideal para aquellas instalaciones donde el equilibrio entre funcionalidad y estética es
necesario. Utiliza un protocolo de comunicacion con gran estabilidad basada en él andlisis de frecuencia Ultrafast, gracias a su

tecnologia Ed-Fast Search realiza una de las lecturas mas rapidas del mercado, proporcionando toda la informacién en un corto
espacio de tiempo.

Descripcion

Los detectores opticos de la serie 100 estan basados en el principio de dispersidn de la luz (Tyndall). Tienen un algoritmo inteligente
de decisién que aprende en las condiciones instaladas y adapta su lectura para evitar falsas alarmas. Con su cdmara duple en

suspension evitamos que los insectos y particulas no deseadas entren dentro de la camara de analisis y reducir asi el impacto de
alarmas no deseadas.

El direccionamiento de esta gama se puede realizar:

- Mediante herramienta manual de programaciéon PGE-100. - Mediante app via Bluetooth

- Mediante nimero de serie de los dispositivos. - Mediante auto-programacién
Aplicaciones

P Gracias a su tecnologia avanzada de andlisis en suspension, la gama de los detectores épticos de la serie 100 de Easy Detect se define
como una deteccion de incendios fiable para los conatos de incendio de combustién lenta. Esta tipologia de detector es adecuada
para un gran espectro de conatos de incendios. (oficinas/fabricas/Parking/ Almacenes/ Salas Blancas/ Salas de Calderas).

Caracteristicas - Fabricado en ESP - Salida piloto remoto
- Algoritmo inteligente de decision - Protocolo Ultrafast
isti DETECTOR
Caracteristicas Caracteristicas del lazo:
tecnicas Tension de trabajo: De 22 a 38VDC
Consumo en reposo: <300 pA
Consumo en alarma: <11 mA
CONEXIONADO 2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado conexién a base ZCE-100
ENTORNO Temperatura trabajo: De -102C a 702C
Humedad relativa: 95% sin condensacion
indice IP: IP40
CARACTERISTICAS Cabeza (altura x didmetro): 51 mm x 104 mm
. Material: ABS
FISICAS
CERTIFICACION EN 54-7y EN 54-17
DOE-120-Al
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