
 

 

Sistema Analógico 

 
SAE-560-AI 
Sirena analógica con aislador 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
 
  
 
 
  
 

 

 

  
    

Sirena analógica acústica SAE-560-AI de easy-detect, con aislador de cortocircuito de muy bajo consumo. Tiene una potencia máxima 

de 110 dB.  

 

Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen, alto, medio y bajo, que se seleccionan a través de la configuración de la central. Es 

compatible con todas las centrales analógicas easy-detect. 

 

El direccionamiento de esta gama se puede realizar:  

- · Mediante herramienta manual de programación PGE-100.  · Mediante número de serie de los dispositivos.  

- · Mediante app vía Bluetooth.    · Mediante auto-programación  

 

Descripción 

Aplicaciones La sirena SAE-560-AI de easy-detect, está concebida para dar aviso a las personas para evacuar en caso de incendio. 

Características Base de conexión incorporada.                  ·  

Características 
técnicas 

Dimensiones 

Características del lazo:     Ocupa una dirección en el lazo 
Tensión de trabajo:  31 a 40VDC 
Consumo en reposo: < 300 μA 
Consumo en alarma: < 10mA 

2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado. 

Temperatura trabajo: De -10ºC a 40ºC  
Humedad relativa: 95% sin condensación. 
Índice IP: IP30 

Material: ABS 

EN 54-3 / EN 54-17 
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