C\j easy detect
Fire Security Products

Transmisor

KIT-FB2-ED

Descripcién Transmisor GPRS y TCP-IP. Central receptora de alarmas de incendio (CRI). Certificado EN 54-21:2006

Conexion de mddulo en linea GSM, GPRS y Ethernet (cableada, con conector RJ45).

Zdcalo para tarjeta MicroSIM de cualquier operador de telefonia movil.

Para conexidn GPRS precisa linea con tarifa de datos y envio de SMS (opcional).

Provisto de protocolo ID para conexidn simultdnea a dos Centrales Receptoras de Alarmas, con

transmision por Ethernet o GPRS de informacion de puntos, zonas y dreas. Configuracion de 2 direcciones IP a cada C.R.A

Caracteristicas GENERALES Alimentacion 24V DC, desde la Central de incendios
Indicadores luminosos: De funcionamiento y estado de conexiones GPRS y Ethernet.
Envio de SMS y/o email de Test de funcionamiento, de modo periddico configurable
Gestion remota Desde App para Andriod SisComFire.
Asignacion de IP mediante DHCP o asignacion manual

Por puerto USB local o IP remota., de modo periddico

Software de programacion y gestion del configurable

equipo
DIMENSIONES 180 X180 X110mm
Tarjeta Puerto conexién
Antena MicroSIM central
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Alimentacion USB Ethernet

El mddulo KIT-FB2-ED se conecta a las centrales analdgicas CAE-300 y CAE-400 y convencionales Plus a través de su puerto serie COM 2.
El transmisor KIT-FB2-ED se suministra en la caja ONE-BOX.




