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easy detect

Fire Security Products

Sistema Analdgico

PAE-550-A

Pulsador analdgico

El pulsador PAE-550-Al de easy-detect, disefiado con materiales de alta calidad y con una linea robusta, aporta a cualquier tipo de
instalacion la eficacia necesaria en la utilizacidn de este tipo de dispositivo de activacion manual. Cada pulsador es supervisado de

forma continda asegurando un disparo de alarma en menos de un segundo

Su sistema rearmable mediante una llave provista con cada unidad, hace del equipo el mas apropiado para montaje en sitios con
posibles alarmas no deseadas por disparo de pulsador accidental o erréneo, pudiendo restablecer rapidamente el pulsador a su

estado de reposo.

El direccionamiento de esta gama se puede realizar:

- Mediante herramienta manual de

- Mediante app via Bluetooth.

programacion PGE-100.

- Mediante auto-programacion

El pulsador PAE-550-Al de easy-detect, esta concebido para activar manualmente el aviso de incendio.

Precisa base de superficie MSE-550 o marco de empotrar MEE-550.

Opcional tapa de proteccion TPE-550

- Mediante numero de serie de los dispositivos.

PULSADOR

Caracteristicas del lazo:
Tension de trabajo:
Consumo en reposo:
Consumo en alarma:

Ocupa una direccion en el lazo

30 VDC a 40VDC
<300 pA
<4 mA

CONEXIONADO

2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado.

ENTORNO

Temperatura trabajo:
Humedad relativa:
indice IP:

De -10°C a 40°C
95% sin condensacién.
IP33

CARACTERISTICAS
FiSICAS

Cabeza (altura x diametro):

Base (altura x didmetro):
Material:

98 x 98 X 15 mm
98 x 98 X33 mm
ABS
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‘I‘*lsmmg'*

posicién reposo

posicién activado



