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El módulo de comandos con display cuenta con una interfaz de usuario que consta de una pantalla a color TFT, botones de navegación 

y LED de estado. La configuración del Módulo de visualización de comandos (y los detectores asociados a través de la red SenseNET) 

se puede realizar a través de la interfaz de usuario, o a través de una computadora usando el software remoto. La pantalla a color 

TFT admite operaciones simples como cambiar las opciones de configuración a través de una estructura controlada por menú, pero 

también características avanzadas como ver la grabación de gráficos en formato gráfico. 

El módulo de visualización de comandos admite hasta 127 módulos en la red de SenetNET. Los 127 módulos pueden ser cualquier 

combinación de módulos ModuLaser, así como de Micra y HSSD2. El uso del módulo de visualización de comandos crea un punto 

central fácil de usar desde donde se puede acceder a todos los módulos / detectores de la red, y se informan todas las alarmas y 

fallas. 

 

Descripción 

Aplicaciones Gracias a las características avanzadas que lo hacen prácticamente impermeable al polvo y la suciedad, ModuLaser es ideal para su 

uso en entornos hostiles que deshabilitarían otros tipos de detectores de humo. La detección óptica de dispersión hacia adelante 

agrega la capacidad de alerta temprana sin el riesgo de alarmas molestas normalmente asociadas con la detección de humo de alta 

sensibilidad, mientras que la tecnología de compensación ambiental exclusiva agrega un alto grado de confiabilidad a una solución 

de detección ya sólida. 

Características 
técnicas 

Dimensiones 
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