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Sistema Analdgico

CAE-408

Central analdgica 4 lazos ampliable 8

Central analdgica de deteccidn de incendios 408 de 4 lazos ampliable a 8 y con posibilidad hasta 16 lazos con la caja CAE-408-H o
Descripcidon CAE-408-V. Proporciona varias acciones de lectura de un lazo de hasta 3 km de distancia y con gran estabilidad basada en él andlisis
de frecuencia. Su tecnologia Ed-Fast Search realiza una de las lecturas mas rapidas del mercado, proporcionando toda la informacion
en un corto espacio de tiempo.

Integra una pantalla TFT 7” para una mayor visualizacién del sistema donde se puede incluir el logo de la empresa. Dispone de 4
botones de control principales donde navegar de forma rapida e intuitiva por el menu. Se puede programar mediante teclado de
membrana o software de programacién mediante cable USB Tipo A a Tipo B o con el mddulo de conectividad bluetooth.

Gracias a su procesador de ultima generacién podemos obtener un mapa topografico del cableado de la instalacidn, atil para la
deteccidn de averias, informacién en tiempo real del estado del bus, mostrando estado de las comunicaciones y su tiempo de
respuesta, direcciones duplicadas y voltaje del bus. Capacidad de generar 250 grupos, 250 areas, 1.000 zonas y registrar 32.000
eventos separados en (general, alarmas, averias, técnicos, y test).

Dispone de puerto Ethernet incorporado para integracidn y telegestion con la nube EdCloud. Posibilidad de conectar tarjeta de red
para la gestion de hasta 64 centrales y/o repetidores mediante RS485. Salida Modbus para integraciones, Contact-ID para conexion
a CRA.

Aplicaciones
La central CAE-408 es ideal para medianas y grandes instalaciones, donde se requiera fiabilidad y potencia. Con una capacidad de 250

direcciones por lazo se pueden conectar los detectores, pulsadores, sirenas y médulos Easy-detect. Estas centrales permiten gestionar
hasta 16 lazos y una fuente auxiliar con CAE-408-H, CAE-408-V y CAE-408-VF.

isti CENTRAL
caraCteTISt!cas Numero de lazo: 8 Capacidad baterfas: 2x 7,5ah
tecnicas Numero de dispositivos totales: ~ 1000/2000 2x 12ah
Carga méxima por lazo: 650 mA 2x 24ah
Longitud por lazo: 3 km Alimentacion: 110-240V 50/60Hz
Temperatura trabajo: De -52C a 55°C
ENTORNO Humedad relativa: 95% sin condensacion.
indice IP: IP30
. Material: Acero y acabado epoxi
FISICAS
CERTIFICACION EN 54-2 / EN54-4

Dimensiones




