
 

 

Sirena exterior 

 
MURANOF24EN 
Sirena convencional con Flash.  
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
 
  
 
 
  
 

 

 

  

                                                     

 

 
                                                       

La sirena de exterior con flash, meticulosamente diseñada para una instalación sencilla en pared, representa la perfecta combinación 

de funcionalidad y estética. Su diseño elegante no solo agrega un toque de modernidad, sino que también la posiciona como la 

elección óptima para espacios dinámicos que requieren una señalización eficiente y confiable. Proporcionando una solución amigable 

con el medio ambiente. La resistencia a la intemperie de esta sirena la convierte en un elemento versátil y confiable en una variedad 

de aplicaciones al aire libre. Su durabilidad frente a las inclemencias climáticas garantiza un rendimiento constante a lo largo del 

tiempo, independientemente de las condiciones ambientales adversas. 

Descripción 

Aplicaciones La sirena de exterior desempeña un papel fundamental como dispositivo de alerta en la señalización de incendios en edificios. Su 

utilidad radica en su capacidad para emitir señales audibles de manera eficaz, con el propósito de informar a las personas en el área 

circundante sobre la presencia de un incendio. Este dispositivo se implementa estratégicamente en el exterior del edificio, con el 

objetivo de maximizar su alcance y asegurar que la advertencia sea clara y perceptible para quienes se encuentren en las 

proximidades. 
 

Características 
técnicas 

Dimensiones 

Consumo de corriente ultrabajo ( 100mA/ 400mA) Según la configuración                    
Tensión de funcionamiento ampliada 20V – 30V                           
Hasta108,76 dbA                                                                                   
Versión IP44 
 

2 x 1,5 mm2  

Temperatura trabajo: De -15ºC a 70ºC  
Humedad relativa: 95% sin condensación. 
Índice IP: IP44 

Sirena                                                          312mm x 236mm x 109mm  
Material: ABS rojo  
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